
H262-15007-0

модель FP-31

ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

ФОРМАЛЬДЕГИДА (HCHO)

ОСОБЕННОСТИ

◼ Измерение сверхнизких концентраций

◼ Большой жидкокристаллический экран

◼ Простота эксплуатации

◼ Функция самодиагностики

◼ Отсутствие интерференции с другими газами

ПРИМЕНЕНИЕ

◼ Санитарный контроль в общественных

местах (поликлиниках, школах, садах и т.п.)

◼ Строительство

◼ Автомобильная промышленность

◼ Мебельная промышленность



H262-15007-0

Модель FP-31

Измеряемый газ Формальдегид (HCHO)

Принцип измерения Фотометрический

Диапазон измерения
TAB 008 TAB 009

0-0,4 ppm 0-1,00 ppm

Цена деления 0,005 ppm 0,01 ppm

Время измерения 1800 секунд 900 секунд

Метод отбора Диффузионный, уровень расхода – 0,5 л/мин

Экран ЖКД

Рабочая температура -10°C ~ +40°C, влажность до 90% (без конденсации)

Объем памяти 99 ячеек

Функция самодиагностики Сбой датчика, сбой насос, сбой питания, сбой системы

Источник питания Щелочные элементы питания АА ×4

Время непрерывной работы Около 12 часов

Габариты 80 × 150 × 40 мм

Вес Около 250 гр. (без элементов питания)

Дополнительные функции Автоматическое сохранение результатов, часы, регистрация данных

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

・Сменный датчик х20

・Щелочные батарейки АА х4

・Адаптер для штатива

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

・Фильтр

・Программное обеспечение для ПК


